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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NORYL™ SA90 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین NORYL SA90 یک رزین اصلاح شده با وزن مولکولی کم با افزایش عملکرد هیدروکسیل است.

این رزین به طور خاص برای استفاده به عنوان یک جزء واکنش پذیر در ترموست های اپوکسی و

سیانات استر در کاربردهای الکترونیکی، پوشش ها، چسب ها و کامپوزیت ها طراحی شده است.

حلالیت فوق العاده ای در تولوئن و متیل اتیل کتون )MEK( و ویسکوزیته محلول پایینی دارد. زمینه های

کاربردی هدف، بهبود عملکرد )به عنوان مثال، خواص حرارتی، دی الکتریک، مکانیکی، بازدارندگی

شعله و جذب رطوبت( رزین های اپوکسی مورد استفاده در بسته بندی الکترونیکی است که شامل

لمینت های PCB، لمینت های روکش مس، پیش آغشته های اپوکسی و پوشش های محافظ و همچنین

سایر کاربردهای کامپوزیت است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مولکولی پایین ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

-

- 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

بستهبندی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.02 -ASTM D792 وزن مخصوص

)HEW( وزن معادل هیدروکسی g/mol 840 -Internal Method 

 dl/g 0.090 -Internal Method ویسکوزیته ذاتی

Mn 1600 -Internal Method 

 Internal Method- 2 % محتوای گروه انتهایی فنولیک

حلالیت

 %wt 50.0

 %wt 50.0

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

 Tg C° 140 F° 284.0Internal Method )نیم عرض(

ویسکوزیته

 mPa·s 160

 mPa·s 298

 -

 cP 160.0

 cP 298.0

Internal Method

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D150- 2.54 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 7.0 ضریب تلفاتE-4 -ASTM D150 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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