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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NORYL™ 6390C resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

 PPO

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.07 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب

 cm³/10min 8.00

 cm³/10min 14.0

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2550 psi 369846.9ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 81.0

 MPa 76.0

 -

 psi 11748.08

 psi 11022.89

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 5.6

 % 8.0

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 2600 psi 377098.8ISO 178 مدول خمشی

 MPa 120 psi 17404.56ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 1.9

ISO 180/1A

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 170 F° 338.0ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 196 F° 384.8DSC دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی C° 192 F° 377.6ISO 306/B120 

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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