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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NORYL™ FP5140HF resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NORYLFP5140HF یک رزین پلی فنیلن اتر اصلاح شده بدون پرکننده و قابل قالب گیری تزریقی با

ISO306 Vicat B/120 100 درجه سانتیگراد است. این رزین که برای پایداری ابعادی خوب و جریان

V1 غیر کلردار و غیر برم دار نیز برای دستیابی به رتبه FR بالا طراحی شده است، از مواد افزودنی

NORYL .در 1.5 میلی متر با چگالی ویژه 1.11 گرم بر سانتی متر مکعب استفاده می کند UL94

FP5140 ممکن است یک ماده عالی برای کاربردهای محفظه تلویزیون صفحه تخت باشد که به خواص

رئولوژیکی خوب، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر هیدرولیز، چگالی کم و مقاومت در برابر

شعله در دیواره نازک نیاز دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

ماده مقاوم در برابر شعله 

پایداری ابعادی خوب 

جریان بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

چگالی پایین 

مقاومت حرارتی متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

g/cm³ 1.11 -ASTM D792, ISO وزن مخصوص

1183 

نرخ جریان حجمی مذاب

)MVR(cm³/10min 17.0

cm³/10min 48.0

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.50 -Internal Method 

جذب آب

 % 0.18

 % 0.050

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 2950

 MPa 2530

 -

 psi 427862.1

 psi 366946.14

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

تنش کششی

 MPa 48.0

 MPa 44.0

 -

 psi 6961.82

 psi 6381.67

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 2.7

 % 21

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 2460 psi 356793.48ISO 178 مدول خمشی

 MPa 80.0 psi 11603.04ISO 178 تنش خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 6.4

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 3.05

ISO 180/1A

-

- 

حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

دمای تغییر شکل تحت

C° 78.0 بار

 C° 80.0

 -

 F° 172.4

 F° 176.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 97.0

 C° 100

 -

 F° 206.6

 F° 212.0

-

ASTM D1525, ISO 306/

B50 8

ISO 306/B120 

CLTE

8.3E-5 cm/cm/°C

7.7E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831, ISO 11359-2

-

- 

RTI Elec C° 65.0 F° 149.0UL 746 

RTI Imp C° 65.0 F° 149.0UL 746 

RTI Str C° 65.0 F° 149.0UL 746 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-1 -UL 94 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 80.0 °C 70.0 F° 176.0 - 158.0 دمای خشک کردن

 -- to 3.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای هاپر )قیف(

 -to 220 °C 200 F° 428.0 - 392.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 260 °C 230 F° 500.0 - 446.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 285 °C 250 F° 545.0 - 482.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 270 °C 240 F° 518.0 - 464.0 دمای نازل

 -to 285 °C 250 F° 545.0 - 482.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 65.0 °C 40.0 F° 149.0 - 104.0 دمای قالب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	NORYL™ FP5140HF resin

