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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NORYL™ RN0712 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NORYL RN0712 یک رزین پلی فنیلن اتر اصلاح شده قابل قالب گیری تزریقی بر پایه بازیافت پس از

مصرف )PCR( است که حداقل از 37٪ محتوای رزین سری استایرنیک PCR تشکیل شده است. این

رزین که برای پایداری ابعادی خوب و جریان بالا طراحی شده است، از مواد افزودنی FR غیر کلردار و

NORYL RN0712 .غیر برمینه با وزن مخصوص 1.1 گرم بر سانتی متر مکعب نیز استفاده می کند

ممکن است یک ماده عالی برای کاربردهای محفظه تلویزیون صفحه تخت باشد که به خواص

رئولوژیکی خوب، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر هیدرولیز و چگالی کم نیاز دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بله، 37% محتوای بازیافتی

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

ماده مقاوم در برابر شعله 

پایداری ابعادی خوب 

جریان بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

چگالی پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- جعبههای تلویزیون کاربردها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب

 cm³/10min 12.0

 cm³/10min 22.0

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 2470

 MPa 2300

 -

 psi 358243.86

 psi 333587.4

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 51.0

 MPa 47.0

 MPa 50.0

 MPa 49.0

 -

 psi 7396.94

 psi 6816.79

 psi 7251.9

 psi 7106.86

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

ازدیاد طول کششی

 % 3.5

 % 3.0

 % 10

 % 7.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

Internal Method

ISO 527-2/50 

مدول خمشی

 MPa 2300

 MPa 2250

 -

 psi 333587.4

 psi 326335.5

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 77.0

 MPa 82.0

 -

 psi 11167.93

 psi 11893.12

-

ISO 178

ASTM D790 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 3.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in² 1.43

 ft·lb/in² 2.38

ISO 179/1eA

-

- 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 49

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in 0.9178

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 2.38

-

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

دمای تغییر شکل

C° 105 حرارتی

 C° 87.0

 -

 F° 221.0

 F° 188.6

-

ISO 75-2/Bf

ISO 75-2/Af 

دمای نرمشوندگی

Vicat C° 110

 C° 112

 -

 F° 230.0

 F° 233.6

-

ASTM D1525, ISO 306/

B50 10

ISO 306/B120 

CLTE

7.2E-5 cm/cm/°C

7.4E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831, ISO 11359-2

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+16مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257, IEC

60093 

ثابت دیالکتریک
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 2.91

 2.90

 -

 -

 -

-

ASTM D150

IEC 60250 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 3.2E-3 -ASTM D150, IEC

60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی PLC 3 -UL 746 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 V-1 -UL 94 

 C° 960 F° 1760.0IEC 60695-2-12 شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ

 C° 725

 C° 725

 C° 725

 -

 F° 1337.0

 F° 1337.0

 F° 1337.0

IEC 60695-2-13

-

-

- 

 ISO 4589-2- 34 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 95.0 -ISO 11443 ویسکوزیته مذاب

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 85.0 °C 75.0 F° 185.0 - 167.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- hr 8.0 حداکثر زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

Shot( حجم تزریق پیشنهادی

)Size

 % to 70 50 -- 

 -to 230 °C 210 F° 446.0 - 410.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 250 °C 230 F° 482.0 - 446.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای نازل

 -to 250 °C 220 F° 482.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 0.700 0.300

 MPa

 psi 101.53 - 43.51- 

 -- rpm 60 سرعت مارپیچ

to 0.051 0.038عمق ونت )هواکش(

 mm

0.002008 - 0.001496

 in

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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