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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NORYL™ ZM3242 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PSدسته بندی

وضعیت٪۳۰ مواد معدنیفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

محصولات PPO* اصلاح شده با 30% پرکننده معدنی، محصولات V-1 مقاوم در برابر شعله غیر

هالوژنه. سری فوق العاده کم تاب برداشتن، HDT 110 درجه سانتیگراد 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E207780-309727 -- 

 -- معدنی، 30% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

بدون هالوژن 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 27 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.40 % جمعشدگی قالب -Internal Method 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 65.0 psi 9427.47ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 6.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5780 psi 838319.64ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 104 psi 15083.95ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 23 ft·lb/in 0.4308ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 110 F° 230.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE

 4.0E-5 cm/cm/°C

 5.1E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-1 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 °C 90.0 F° 212.0 - 194.0 دمای خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 280 °C 260 F° 536.0 - 500.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای نازل

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.0 °C 70.0 F° 194.0 - 158.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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