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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

NORYL GTX™ GTX4610 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
PPE+PS+Nylonدسته بندی

وضعیت٪۱۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین NORYL GTX GTX4610 یک ترکیب با کارایی بالا و پر شده با 10% شیشه از PPE/PA است

که تعادل بسیار خوبی از بازدارندگی شعله غیر هالوژنه، پایداری ابعادی، مقاومت در برابر حرارت بالا،

استحکام و جریان را نشان می دهد. این ماده در رنگ های محدودی برای قالب گیری تزریقی موجود

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow

Card

 E121562-100033074

 E121562-100731737

 -

 -

-

- 

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، 10% پرکننده

به وزن 

 -- 

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

استحکام بالا 

سیالیت بالا 

مقاومت حرارتی، بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

بدون هالوژن 

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 1.21 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 18 -ASTM D1238 

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابcm³/10min 15.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 %

 %

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

Internal method 

جذب آب

 % 3.8

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

ISO 62

ISO 62 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 5000

 MPa 5000

 -

 psi 725190.0

 psi 725190.0

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

استحکام کششی

 MPa 88.0

 MPa 88.0

 MPa 88.0

 MPa 88.0

 -

 psi 12763.34

 psi 12763.34

 psi 12763.34

 psi 12763.34

-

ASTM D638

ISO 527-2/5

ASTM D638

ISO 527-2/5 

کرنش کششی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 3.0

 % 3.0

 -

 -

 -

ISO 527-2/5

ISO 527-2/5

ISO 527-2/5 

مدول خمشی

 MPa 4600

 MPa 4600

 -

 psi 667174.8

 psi 667174.8

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 145

 MPa 145

 -

 psi 21030.51

 psi 21030.51

-

ISO 178

ASTM D790 

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 65

 J/m 80

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in 1.22

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in² 2.38

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A 

 J 12.0 -ASTM D3763 ضربه پرتاب وزنه ابزاری

حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 220

 C° 224

 -

 F° 428.0

 F° 435.2

-

ASTM D648

ISO 75-2/Bf 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 218

 C° 220

 -

 F° 424.4

 F° 428.0

-

ASTM D1525, ISO 306/

B50 11

ISO 306/B120 

ضریب انبساط حرارتی

4.1E-5 cm/cm/خطی

 C°

/7.4E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

ASTM E831, ISO 11359-2

ASTM E831, ISO 11359-2

ASTM E831, ISO 11359-2 
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+16مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257 

استحکام دیالکتریک

 kV/mm 23

 kV/mm 24

 -

 -

 -

ASTM D149

ASTM D149

ASTM D149 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی PLC 1

 V 425

 -

 -

UL 746

IEC 60112 

HAI PLC 0 -UL 746 

درجه اشتعالپذیری

 V-1

 5VB 5VA

 -

 -

 -

UL 94

UL 94

UL 94 

شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

)GWFI(

 C° 960 F° 1760.0IEC

60695-2-12 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 825 F° 1517.0IEC

60695-2-13 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- hr 8.0 حداکثر زمان خشک کردن

 -- 0.070 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

)Shot Size( حجم تزریق پیشنهادی % -- 

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- rpm سرعت مارپیچ

 -- mm عمق ونت )هواکش(

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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