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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOLAC™ INP449 resin

تولیدکننده
SABIC Innovative

Plastics
SANدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

SABIC INP449 یک رزین T-SAN )تفلون )PTFE(-استایرن-اکریلونیتریل( برای استفاده به عنوان

عامل ضد چکه FR است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

 -- مخلوط کردن کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.52

 g/cm³ 1.53

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

 g/cm³ 0.32 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

 µm 400.0 mil 15.75Internal Method اندازه ذرات متوسط
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- 18 % محتوای لاستیک

NA 0.30 % کل مواد فرار -Internal Method 

 ASTM D2240- 55 سختی دورومتر
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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