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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fluoroloy® A22

تولیدکننده
Saint Gobain

Performance Plastics
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها/مزایا: رنگ: قهوه ای مایل به زرد مقاوم در برابر سایش محدوده دمای کارکرد: تا +260

درجه سانتیگراد ]+500 درجه فارنهایت[ بی اثری شیمیایی و محیطی استحکام خوب در دماهای بالا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

استحکام دمای بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- تن شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4000 psi 580152.0ASTM D1708 مدول کششی

 MPa 95.0 psi 13778.61ASTM D1708 تنش کششی

 ASTM D1708- 30 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2440 psi 353892.72ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 138 psi 20015.24ASTM D695 استحکام فشاری

 ASTM D3702- 0.40 ضریب اصطکاک

 ASTM D621- 0.0300 % تغییر شکل تحت بار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE

 5.6E-5 cm/cm/°C

 7.9E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM D696

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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