
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/sattler-pom-ekatal-h-4-uv/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ekatal® H 4 UV

تولیدکننده

Sattler

KunststoffWerk

GmbH

دسته بندی
Acetal )POM(

Copolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Ekatal®H 4 UV یک محصول کوپلیمر پلی اکسیمتیلن )POM( است. این ماده در اروپا در دسترس

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.42 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ISO 1133 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2740 psi 397404.12ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 68.8 psi 9978.61ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 42 % کرنش کششی

 MPa 2700 psi 391602.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 75.7 psi 10979.38ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 9.4

 kJ/m² 11

 -

 ft·lb/in² 4.47

 ft·lb/in² 5.23

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 103 F° 217.4ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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