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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EL-Lene™ H5211PC

تولیدکننده
,.SCG Chemicals Co

.Ltd
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EL-Lene H5211PC یک ترکیب پلی اتیلن با چگالی بالا، دو وجهی و مشکی رنگ است که به عنوان

ماده )MRS 8.0 )PE80 طبقه بندی می شود و خواص مکانیکی و قابلیت پردازش برتری را ارائه می

دهد. EL-Lene H5211PC همچنین مقاومت بسیار خوبی در برابر گسترش سریع ترک و رشد آهسته

ترک نشان می دهد. علاوه بر این، شامل پراکندگی خوبی از رنگدانه کربن سیاه و آنتی اکسیدان است

تا از طول عمر عالی در مقاومت UV و پایداری حرارتی اطمینان حاصل شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کربن سیاه )2%( افزودنی

آنتیاکسیداسیون ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

قابلیت کار، خوب 

مقاومت خوب در برابر ترکخوردگی 

پایداری حرارتی، خوب 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

بالهها کاربردها

سیستم لولهکشی 

کاربرد کشاورزی 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

PPI PE-3408 رتبهبندیهای استاندارد

 PE-80 پیپیآی

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فرآیند اکستروژن لوله روش فرآیند

اکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.960 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 0.40

 min

 -ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693 

ASTM- 62 سختی دورومتر

D2240 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 22.0

 MPa 33.0

 -

 psi 3190.84

 psi 4786.25

ISO 527-2/100

ISO 527-2/100

ISO 527-2/100 

 ISO 527-2/100- 810 % کرنش کششی

 MPa 980 psi 142137.24ASTM D790 مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 8.0

 -

 ft·lb/in 0.1498

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/m 160

 J/m 200

 ft·lb/in 3.0

 ft·lb/in 3.75

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای مذاب
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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