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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EL-Lene™ D682PC

تولیدکننده
,.SCG Chemicals Co

.Ltd
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EL-Lene D682PC یک ترکیب پلی اتیلن خطی با چگالی کم مشکی است. کربن سیاه به خوبی

پراکنده شده، مقاومت UV برجسته ای ایجاد می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کربن سیاه )2 تا 3%( افزودنی

 UV پایداریکننده

 -

 -

-

- 

انعطافپذیری خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

چگالی پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای کشاورزی کاربردها

لوله موجدار 

کاربردهای صنعتی 

لولهکشی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

شکل

ظاهری

 -- سیاه 

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

to 0.948 g 0.941/چگالی

 cm³

 -ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابto 0.28 g/10 0.20

 min

 -ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693 

 to 2.5 2.0 -ISO 6964 % محتوای کربن بلک

 ISO 18553- پراکنش کربن بلک

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 PE50 -ISO 1167 تست فشار هیدرواستاتیک

 MPa -ISO 527-2/100 تنش کششی

 ISO 527-2/100- % کرنش کششی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 min -ISO 10837 زمان القای اکسایش

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 95.0 °C 80.0 F° 203.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 2.0 hr 1.0 زمان خشک کردن

 -to 210 °C 190 F° 410.0 - 374.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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