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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GPP™ 1001V0M

تولیدکننده
S&E Specialty

Polymers, LLC
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

GPP™1001V0M یک الاستومر ترموپلاستیک پلیاولفین ))TPO )POE( است. این محصول در

آمریکای شمالی در دسترس است. زمینههای کاربرد GPP™1001V0M شامل کاربردهای الکتریکی/

الکترونیکی، لوازم الکتریکی و ساختمانها است. ویژگیهای اصلی شامل: مقاوم در برابر آتش/

رتبهبندی آتش است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جعبه باتری کاربردها

اجزای الکتریکی 

لوازم الکتریکی 

اتصالدهنده 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.988 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 10 -ASTM D1238 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 23.8

 MPa 13.8

 -

 psi 3451.9

 psi 2001.52

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

 ASTM D638- 400 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2070 psi 300228.66ASTM D790 مدول خمشی

 J/cm 6.41 -ASTM D4226 مقاومت در برابر ضربه سقوط

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RTI Elec C° 115 F° 239.0UL 746 

RTI Imp C° 115 F° 239.0UL 746 

RTI C° 115 F° 239.0UL 746 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D150- 2.11 ثابت دیالکتریک

 V-0 -UL 94 درجه اشتعالپذیری

 ASTM D2863- 30 % شاخص اکسیژن
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	GPP™ 1001V0M

