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SEBSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Globalprene® 7551 یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن )SEBS( است. در آسیا

اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Globalprene® 7551 عبارتند از:

سازگار با REACH، سازگار با RoHS، کوپلیمر، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، مقاوم در برابر

حرارت. کاربردهای معمول عبارتند از: افزودنی/مستربچ، چسب ها/نوارها، کالاهای مصرفی، کاربردهای

تماس با مواد غذایی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر بلوکی ویژگیها

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

ساختار پلیمر خطی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

تغییر آسفالت 

ترکیب 

تغییر شکل پلاستیک 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 177.1810

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.910 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D5667- 0.60 % محتوای خاکستر

 ASTM D5775- 33 % محتوای استایرن

 Pa·s 2.30 -ASTM D2196 ویسکوزیته

 ASTM D5668- 0.20 % مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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