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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TOLEN R007 EX

PP Homopolymerدسته بندیSIBUR, LLCتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

PP R007 EX یک کوپلیمر تصادفی پروپیلن-اتیلن است. این محصول دارای سیالیت پایین و یک بسته

تثبیتکننده ویژه است که عملکرد بلندمدت محصولات نهایی را در دماهای بالا تضمین میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری خوب ویژگیها

جریان پایین 

کوپلیمر تصادفی 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای مصرفکننده کاربردها

اتصالات 

لولهکشی 

ورق 

بند زدن 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن لوله 

اکستروژن ورق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.70 -Internal Method 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 23.0 psi 3335.87Internal Method تنش کششی

 Internal Method- 12 % کرنش کششی

 MPa 800 psi 116030.4Internal Method مدول خمشی

 kJ/m² 9.0 ft·lb/in² 4.28Internal Method استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 65.0 F° 149.0Internal Method دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 135 F° 275.0Internal Method 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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