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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Gravi-Tech™ GRV-TE1-090-W-NAT

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
SISدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کامپوزیت های پلیمر-فلز Gravi-Tech™ یک جایگزین با کارایی بالا بر پایه ترموپلاستیک برای سرب و

فلزات سنتی ارائه می دهند. این ترکیبات با استفاده از انواع پرکننده های فلزی، چگالی مشابه فلزات

سنتی دارند، در حالی که انعطاف پذیری در طراحی و پردازش را ارائه می دهند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی خاص بالا ویژگیها

غیر سمی 

 -

 -

-

- 

کاربردهای صنعتی کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

موشکها 

کالاهای ورزشی 

وزنگذاری و تعادل 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 8.98 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.40 0.10 -ASTM D955 

 ASTM D2240- 65 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1708- 370 % ازدیاد طول کششی

تنش کششی

 MPa 1.57

 MPa 1.54

 MPa 1.41

 -

 psi 227.71

 psi 223.36

 psi 204.5

ASTM D412

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 76.7 F° 170.06 دمای خشک کردن

 -to 204 °C 163 F° 399.2 - 325.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 15.6 F° 100.04 - 60.08 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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