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)TDS( برگه اطلاعات فنی

YUPLENE® BY3500

PP Homopolymerدسته بندیSK Chemicalsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

YUPLENE® BY3500 یک محصول کوپلیمر ضربه ای پلی پروپیلن )PP Impact Copolymer( است.

این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: سرپوش/

درب/بست. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر، مقاوم در برابر حرارت، جریان پذیری بالا، سفتی بالا، مقاوم

در برابر ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

جریان بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

کوپلیمر ضربهای 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- پوشش کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 9.0 -ASTM D1238 

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 29.4 psi 4264.12ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1770 psi 256717.26ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 98 ft·lb/in 1.84ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 155 F° 311.0ASTM D1525 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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