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)TDS( برگه اطلاعات فنی

YUPLENE® H680S

PP Homopolymerدسته بندیSK Chemicalsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

YUPLENE H680S یک Homo PP است که برای پوشش اکستروژن با سرعت بالا تولید شده بر روی

اکستروژن T-die طراحی شده است. YUPLENE H680S قابلیت پردازش پوشش عالی، خاصیت

YUPLENE H680S .چسبندگی، خواص مکانیکی و خواص مقاومت در برابر حرارت را نشان می دهد

را می توان در دمای نسبتاً پایین تری نسبت به H680F پردازش کرد. YUPLENE H680S با مقررات

FDA 21 CFR 178.2010 & 177.2600 مطابقت دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

هموپلیمر 

مقاومت حرارتی متوسط 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای پوشش کاربردها

پوششهای بافته شده 

 -

 -

-

- 

FDA 21 CFR 177.2600 رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 178.2010

 -

 -

-

- 

 -- پوشش اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ASTM D1238 

Rockwell 85 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.5 psi 3988.55ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1370 psi 198702.06ASTM D790 مدول خمشی

 GPa 1.37 kpsi 198.7ASTM D790 سفتی خمشی

 µm 20 mil 0.7874Internal Method ضخامت فیلم - تست شده

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 100 F° 212.0ASTM D648 دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 145 F° 293.0ASTM D1525 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 55 براقیت
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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