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)TDS( برگه اطلاعات فنی

YUPLENE® H720P

PP Homopolymerدسته بندیSK Chemicalsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

YUPLENE H720P یک هموپلیمر پروپیلن است که برای محصولات کشیده شده مانند نخ، نوار و طناب

طراحی شده است. YUPLENE H720P با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- هموپلیمر ویژگیها

طناب کاربردها

ورق 

الیاف اصلی 

نوار 

نخ 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- FDA 21 CFR 177.1520 رتبهبندیهای استاندارد

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Spiral Flow( جریان مارپیچی cm 45.0 -Internal Method 

Rockwell 97 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 36.3 psi 5264.88ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1470 psi 213205.86ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 69 ft·lb/in 1.29ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 152 F° 305.6ASTM D1525 

 ASTM D648- 105 دمای تغییر شکل حرارتی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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