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)TDS( برگه اطلاعات فنی

YUPLENE® R372Y

PP Homopolymerدسته بندیSK Chemicalsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Yuplene R372Y پلی پروپیلن رندوم است که برای قالب گیری تزریقی ساخته شده است. دارای

مقاومت ضربه بالا و شفافیت عالی است. از آنجایی که دارای خاصیت بویایی عالی و پایداری ابعادی

است، می توان از آن برای بسته بندی مواد غذایی، ظروف بسته بندی، سرنگ یکبار مصرف و لوازم

خانگی مختلف استفاده کرد. Yuplene R372Y با مقررات FDA 21 CFR 177.1520 برای قرار

گرفتن در معرض مواد غذایی مطابقت دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت ضربه بالا 

کم تا هیچ بوی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

ظروف 

بستهبندی غذا 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- FDA 21 CFR 177.1520 رتبهبندیهای استاندارد

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 14 -ASTM D1238 

Rockwell 85 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 29.4 psi 4264.12ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1080 psi 156641.04ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 64 ft·lb/in 1.2ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 day 15.0 -ASTM D3012 پیری تسریع شده در آون

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 94 F° 201.2ASTM D648 دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 135 F° 275.0ASTM D1525 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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