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duoMatrix® G

Unspecifiedدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

duoMatrix®-G یک سیستم افزودنی پلیمری سهجزئی جدید است که بهطور قابل توجهی خواص

فیزیکی محصولات گچ آلفا را بهبود میبخشد. duoMatrix®-G )بهطور مختصر Matrix-G®( زمان

دمونتاژ و خشک شدن گچ را کاهش میدهد و نفوذپذیری آب را بهطور چشمگیری کاهش میدهد و آن

را برای کاربردهای داخلی و خارجی مناسب میسازد )برای استفاده خارجی، محصول باید مهر و موم

شود - به بخش "پایانکاری پس از" مراجعه کنید(. Matrix®-G بوی کمتری دارد و عناصری تولید

میکند که سفیدتر از محصولات رقیب هستند. Matrix®-G استفاده آسانی دارد و میتواند بهصورت
ً جامد ریخته شود، با الیاف خرد شده بهصورت دستی لایهگذاری شود یا اسپری شود. قطعات کاملا

پخته شده میتوانند رنگآمیزی، سنبادهزنی، ماشینکاری و پولیش شوند. Matrix®-G برای ساخت

قطعات سبک و بسیار مقاوم در برابر آب استفاده میشود. کاربردها شامل ساخت عناصر معماری،

بازتولید مجسمه و جلوههای ویژه است. رنگهای زنده با افزودن رنگدانهها ممکن است. پودرهای

فلزی )برنز، قلع، برنج و غیره( میتوانند بهمنظور ایجاد ظاهر واقعی ریختهگریهای فلزی با هزینهای

اندک اضافه شوند. میتوانید با افزودن پرکنندههای ارزان قیمت، ظاهر مرمر یا سرامیک را تکرار کنید.

توجه: duoMatrix®-C همچنین بهعنوان یک افزودنی یکجزئی برای کاربردهای بتن/GFRC )بتن

تقویت شده با الیاف شیشه( در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب ویژگیها

کم تا هیچ بوی 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل ماشینکاری 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

مخلوط کردن کاربردها

مواد مدلسازی 

 -

 -

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

ریختهگری روش فرآیند

لایهگذاری دستی 

اسپری کردن 

 -

 -

 -

-

-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.630 حجم مخصوص

 -- g/cm³ 1.59 چگالی

 -- 0.25 % جذب آب

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت در برابر

انجماد/ذوب

 3.0E+2 Cycles -- 

100 قسمت گچ + 50 قسمت C-1 لاتکس + 10نسبت اختلاط

قسمت C-2 رزین + 0.5 قسمت C-3 سختکننده 

 -- 

زمان کاربری

)Pot Life(

 to 60 min 45 -- 

زمان خروج از

قالب

 to 120 min 90 -- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 37.9 MPa 22.8psi 5496.94 - 3306.87ASTM D638استحکام کششی

to 67.6 MPa 51.7psi 9804.57 - 7498.46ASTM D790استحکام خمشی

to 65.5 MPa 44.8 psi 9499.99 - 6497.7ASTM D695استحکام فشاری

 -kJ/m² 31 ft·lb/in² 14.75 استحکام ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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