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)TDS( برگه اطلاعات فنی

duoMatrix® NEO

Unspecifiedدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

duoMatrix® NEO یک محصول نامشخص است. این محصول میتواند از طریق ریختن، لایهگذاری

دستی یا اسپری کردن پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا

آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای duoMatrix® NEO شامل افزودنی/مستر بچ و

کاربردهای نمونهسازی است. ویژگیها شامل: مقاوم در برابر آتش و مقاوم در برابر رطوبت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت خوب 

کم تا هیچ جذب آب 

قابل ماشینکاری 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

مخلوط کردن کاربردها

مواد مدلسازی 

 -

 -

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

ریختهگری روش فرآیند

لایهگذاری دستی 

اسپری کردن 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.630 حجم مخصوص

 -- g/cm³ 1.59 چگالی

 -- 0.25 % جذب آب

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت در برابر

انجماد/ذوب

 3.0E+2 Cycles -- 

100 قسمت A )پودر(: 50 قسمت B )مایع(نسبت اختلاط

به وزن یا حجم 

 -- 

Pot( زمان کاربری

)Life

 min 6.0 -- 

 -- min 60 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 37.9 MPa 22.8psi 5496.94 - 3306.87ASTM D638استحکام کششی

to 67.6 MPa 51.7psi 9804.57 - 7498.46ASTM D790استحکام خمشی

to 65.5 MPa 44.8 psi 9499.99 - 6497.7ASTM D695استحکام فشاری

 -kJ/m² 31 ft·lb/in² 14.75 استحکام ضربه Izod شکافدار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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