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EZ-Brush® Vacuum Bagging

Silicone

Siliconeدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EZ-Brush® Vac Bag Silicone یک سیلیکون پلاتینیومی برس خور است که به طور ویژه برای

EZ-Brush® Vac Bag .ساخت کیسه های خلاء با کارایی بالا و قابل استفاده مجدد ساخته شده است

Silicone به راحتی مخلوط و اعمال می شود. نسبت اختلاط 1A:1B بر اساس حجم است و لاستیک

را می توان با برس یا کاردک روی سطوح عمودی بدون شره شدن اعمال کرد. عمر مفید 30 دقیقه

است، زمان پوشش مجدد 1 ساعت است. لاستیک با انقباض ناچیز به یک لاستیک نرم و انعطاف پذیر

)سختی Shore A 20( با ازدیاد طول و مقاومت پارگی بسیار بالا پخت می شود. کیسه های تازه

ساخته شده را می توان در 3.5 ساعت از ابزار خارج کرد و بلافاصله در تولید با سیستم های رزین پلی

استر یا اپوکسی استفاده کرد و دمای تا 500 درجه فارنهایت / 260 درجه سانتیگراد را تحمل می کند.

در مقایسه با سیستم های کیسه خلاء معمولی، EZ-Brush® Vac Bag Silicone در ارائه یک کیسه

سیلیکونی آماده تولید بسیار سریعتر است که منجر به صرفه جویی فوق العاده در زمان و نیروی کار

می شود. از آنجایی که کیسه ها قابل استفاده مجدد هستند، هزینه های مواد در بلند مدت به میزان

قابل توجهی کاهش می یابد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت در برابر پارگی خوب 

کشیدگی بالا 
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 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاهش پایین 

نرم 

 -

 -

-

- 

 -- کیسهها کاربردها

 -- سبز شکل ظاهری

 -- ریختهگری وکیوم روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.08 -ASTM D1475 وزن مخصوص

 cm³/g 0.928 -ASTM D1475 حجم مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 20 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 1A:1B به حجم نسبت اختلاط

)Pot Life( زمان کاربری min 30 -ASTM D2471 

 cP 20000 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- min 210 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 0.317 psi 45.98ASTM D412 تنش کششی

 MPa 3.79 psi 549.69ASTM D412 استحکام کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D412- 360 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 21.0 -ASTM D624 استحکام پارگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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