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Crystal Clear® 202

PUR, Unspecifiedدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Crystal Clear® 200، 202، 204 و 206 سفید شفاف هستند و به طور خاص برای کاربردهایی که

نیاز به شفافیت دارند ساخته شدهاند. این رزینهای ریختهگری اورتان صلب فقط در زمان کار و دمولد

Crystal متفاوت هستند. ویسکوزیته پایین، اختلاط و ریختن آسان را تضمین میکند. رزینهای

UV در دمای اتاق* با انقباض ناچیز پخت میشوند. ریختهگریهای پخت شده مقاوم در برابر ®Clear

هستند و شکننده نیستند. رنگهای زنده و جلوههای رنگی با افزودن پراکندگیهای رنگدانه به دست

میآیند. کاربردها شامل کپسولهسازی، ساخت مدلهای اولیه، لنزها، بازتولید مجسمهها، قطعات

®Crystal Clear .ریختهگری تزئینی، جواهرات، مدلهای اولیه، جلوههای ویژه و وسایل صحنه است

220 و 221 محصولات سختتر و پخت حرارتی هستند که نسبت به این محصولات پخت در دمای اتاق

مزایایی دارند. یک بولتن فنی جداگانه برای CC220 و CC221 در www.smooth-on.com موجود

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت رنگآمیزی خوب ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

شفافیت بالا 

سختی بالا 

کاهش پایین 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

قطعات تزئینی کاربردها

جواهرات 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

لنزها 

مواد مدلسازی 

 -

 -

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

ریختهگری روش فرآیند

محصور کردن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ASTM D1475 وزن مخصوص

 cm³/g 0.965 -ASTM D1475 حجم مخصوص

)Shrinkage( 1.3 % جمعشدگی قالب -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 80 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 100A:90B به وزن نسبت اختلاط

)Pot Life( زمان کاربری min 9.0 -- 

 cP 600 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- min 90 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 595 psi 86297.61ASTM D638 مدول کششی

 MPa 24.1 psi 3495.42ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 10 % ازدیاد طول کششی

صفحه 2 از 3



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1260 psi 182747.88ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 37.2 psi 5395.41ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 303 psi 43946.51ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 29.0 psi 4206.1ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 48.9 F° 120.02ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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شرکت واردات و صادرات
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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