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Feather Lite® Resin

PUR, Unspecifiedدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

Feather Lite® یک رزین ریخته گری اورتان با چگالی کم و پر شده است. پلاستیک پخت شده سبک

وزن است )در آب شناور می شود!( و چگالی بسیار کمتری نسبت به سایر رزین های ریخته گری دارد.

Feather Lite® دارای نسبت اختلاط مناسب 1A:1B بر اساس حجم است و به راحتی مخلوط می

شود )پیش اختلاط قطعات A و B ضروری است(. پلاستیک پخت شده قوی است و می توان آن را

تراشید، ماشین کاری کرد، سوراخ کرد، سمباده زد و غیره. Feather Lite® را می توان قبل از ریخته

گری با رنگ های SO-Strong® رنگدانه کرد و ریخته گری های نهایی را می توان رنگ آمیزی کرد. و از

آنجایی که این محصول کم چگالی است، پلاستیک بیشتری در هر پوند/کیلوگرم تولید می کند. نسبت به

سایر رزین های ریخته گری، هزینه هر ریخته گری کم است. Feather Lite® را می توان برای انواع

کاربردهای هنری یا صنعتی مرتبط با طراحی از جمله بازتولید مجسمه، ساخت طعمه های ماهیگیری،

ساخت مدل های اولیه، ریخته گری سر و اندام عروسک و غیره استفاده کرد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

قابلیت رنگآمیزی خوب ویژگیها

استحکام بالا 

چگالی پایین 

قابل ماشینکاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای ماهیگیری کاربردها

مواد مدلسازی 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بژ شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.668 -ASTM D1475 وزن مخصوص

 cm³/g 1.49 -ASTM D1475 حجم مخصوص

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 58 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 1A:1B به حجم یا وزن نسبت اختلاط

)Pot Life( زمان کاربری min 8.5 -- 

 cP 410 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- min 120 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1080 psi 156641.04ASTM D638 مدول کششی

 MPa 14.9 psi 2161.07ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 1.6 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1130 psi 163892.94ASTM D790 مدول خمشی

ASTM D790 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 23.7 psi 3437.4 استحکام خمشی

 MPa 370 psi 53664.06ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 21.2 psi 3074.81ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 60.0 F° 140.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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