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URE-BOND® II

PUR, Unspecifiedدسته بندیSmooth-On, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

URE-BOND® II یک ترکیب چسب اوره با عملکرد بالا است که پیوندی قوی و انعطافپذیر بین

سطوح مختلف ارائه میدهد. URE-BOND® برای چسباندن لاستیک پلییورتان و سایر محصولات

پلیمری به انواع مختلف زیرلایهها )مانند گچ، چوب، سیمان، سنگ( و مواد غیر متخلخل )مانند شیشه،

پلاستیکهای سخت و انواع مختلف فلزات( ایدهآل است. URE-BOND® II همچنین برای تعمیر

قالبهای پلییورتان پاره شده بهطور محدود )با آمادهسازی مناسب سطح( استفاده شده است. زمان

کار 5 دقیقه در دمای اتاق )73 درجه فارنهایت / 23 درجه سانتیگراد( است. پس از مخلوط شدن و

اعمال، URE-BOND® حدود 60 دقیقه زمان نیاز دارد تا سخت شود و پیوندی قوی و انعطافپذیر

ایجاد کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی ویژگیها

چسبندگی خوب 

انعطافپذیری خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

چسبها کاربردها

چسباندن 

مواد تعمیر 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کهربا شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ASTM D792 وزن مخصوص

 -- cm³/g 0.903 حجم مخصوص

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Handle Time( زمان جابجایی hr 1.0 -- 

 -- 1A:1B به حجم نسبت اختلاط

)Pot Life( زمان کاربری min 5.0 -- 

 cP 5400 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- min 1400 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.83 psi 700.53ASTM D638 مدول کششی

MPa 5.52 استحکام کششی

 MPa 23.4

 psi 800.61

 psi 3393.89

ASTM D638

ASTM D412 

 ASTM D412- 120 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 30.6 -ASTM D624 استحکام پارگی
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	URE-BOND® II

