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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nylfor® 74S5501PO 0001

Nylon 66دسته بندیSO.F.TER. SPAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۵۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

پلی آمید 66 با ویسکوزیته استاندارد، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه. درجه مقاوم در برابر شعله

UL94V-0 با فسفر قرمز 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow Card E187982-100175018

 E187982-102029142

 E477602-102433034

 -

 -

 -

-

-

- 

الیاف شیشه، 50% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

UL شماره پرونده E187982 -- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.59 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.35 % جمعشدگی قالب -Internal Method 

جذب آب

 % 4.5

 % 1.9

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15000 psi 2175570.0ASTM D638 مدول کششی

 MPa 185 psi 26832.03ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 14000 psi 2030532.0ASTM D790 مدول خمشی

 kJ/m² 13 ft·lb/in² 6.19ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 J/m 120 ft·lb/in 2.25ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 255 F° 491.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 90.0 F° 194.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -C° 270 F° 518.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 280 F° 536.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 280 F° 536.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 90.0 °C 60.0 F° 194.0 - 140.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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