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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Forprene® 6NE001A75

TPVدسته بندیSO.F.TER. SPAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Forprene®6NE001A75 یک ماده لاستیک وولکانیزه ترموپلاستیک )TPV( است. این محصول در

آمریکای شمالی، آمریکای لاتین یا اروپا در دسترس است. روش پردازش: اکستروژن. ویژگیهای

اصلی Forprene®6NE001A75 شامل: انطباق با استانداردهای REACH است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 76 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D412- 18 % تغییر شکل ماندگار کششی

 MPa 3.10 psi 449.62ASTM D412 تنش کششی

 MPa 7.50 psi 1087.79ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 560 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 34.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

)Compression Set( 38 % مانایی فشاری -ASTM D395B 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -C° 170 F° 338.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 180 F° 356.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 185 F° 365.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 185 F° 365.0 دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Forprene® 6NE001A75

