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Ajedium™ Films -- Halar® 500LC

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
ECTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Halar® ECTFE یک فلوئوروپلیمر نیمه بلوری با ساختار شیمیایی یک کوپلیمر متناوب 1:1 از اتیلن و

کلروتری فلوئورواتیلن است. فیلم Halar® یک فیلم قوی، سخت، مقاوم، مقاوم در برابر سایش است

که خواص مفید خود را در طیف وسیعی از دماها حفظ می کند. خواص دمای پایین آن، به ویژه آنهایی

که مربوط به ضربه هستند، به طور ویژه برجسته هستند. فیلم های Halar® خواص آب و هوایی عالی

را نشان داده اند و در برابر اشعه ماوراء بنفش و آلاینده های رایج صنعتی و زیست محیطی بسیار

مقاوم هستند. این فیلم همچنین یک مانع عالی در برابر بخار آب در طیف وسیعی از دماها است. این

نفوذپذیری کمتر یک مزیت کلیدی در کاربردهایی است که در آن محافظت در برابر آب، اکسیژن یا

سایر مولکول های کوچک گاز مورد نیاز است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ویسکوزیته پایین ویژگیها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

کاربرد صنعتی 

کاربردهای هوافضا 

کاربرد در فضای باز 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.68 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضریب اصطکاک

 0.20

 0.20

 -

 -

 -

ASTM D1894

ASTM D1894

ASTM D1894 

Taber مقاومت سایش mg 5.00 -- 

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 1550

 MPa 1500

 -

 psi 224808.9

 psi 217557.0

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

استحکام کششی

 MPa 53.0

 MPa 50.0

 -

 psi 7687.01

 psi 7251.9

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

ازدیاد طول کششی

 % 280

 % 280

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

 g·mm/m²/atm/24 hr 1.6 -ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

 ASTM D2732- 4.4 % جمعشدگی آزاد

 -- ft²/lb/mil 115 ضریب مساحت

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746A دمای تردی

 C° 85.0 F° 185.0DMA دمای انتقال شیشهای
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 242 F° 467.6ASTM D3418 دمای ذوب

)DSC( دمای تبلور پیک C° 222 F° 431.6ASTM D3418 

CLTE 1.0E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

 J/kg/°C 962 -ASTM D3418 گرمای ویژه

 W/m/K 0.15 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 5.5E+16 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 14 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 2.57 ثابت دیالکتریک

 ASTM D2863- 52 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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