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Halar® 558

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
ECTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

درجههای رزین Halar558 برای محصولات اکستروژن فومی استفاده میشوند، از جمله مواد عایق

اصلی، هستههای کابل کواکسیال، شبکههای متقاطع، کابلهای آلارم آتش، غلافها و لولههای فومی.

مانند سایر درجههای رزین Halar، این درجه رزین میتواند به دامنه وسیعی از دماهای استفاده از

دماهای پایین تا 150 درجه سانتیگراد سازگار شود و دارای مقاومت شیمیایی عالی در برابر انواع

اسیدها، بازها، حلالهای آلی و غیره است. کابلهای حاوی مواد Halar 558 الزامات عملکرد آتش

NFPA 90A )استاندارد سیستم تهویه و تهویه مطبوع( را برآورده میکنند. برای برآورده کردن این

الزامات، مواد باید از آزمونهای استاندارد NFPA 262 در مورد گسترش شعله و دود کابل و سیم عبور

کنند. علاوه بر این، حتی قطعات نازک دیواره رزین Halar 558 دارای خواص مکانیکی عالی هستند.

این رزین در دمای 242 درجه سانتیگراد ذوب میشود و زنجیره پلیمری آن عمدتاً از اتیلن و

کلروتریفلورواتیلن به طور متناوب در واحدهای 1:1 تشکیل شده است. Halar ECTFE میتواند با

اکثر ابزارهای ماشینکاری فلزی استاندارد ماشینکاری شود. به دلیل رسانایی حرارتی پایین ماده،

ممکن است باعث تجمع حرارت شود. توصیه میشود از یک خنککننده برای جلوگیری از نرم شدن

قطعات در حین پردازش استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عامل هستهزایی افزودنی

عامل فومسازی 

کمکپردازش 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

هستهای ویژگیها

مقاومت در برابر حلال 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت در برابر قلیایی 

مقاومت در برابر اسید 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

غلاف کابل کاربردها

عایق الکترونیکی 

اتصالات لوله 

فوم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کد NFPA 90a رتبهبندیهای استاندارد

 UL 444

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری اکستروژن فوم روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.68 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ASTM D3275 

 ASTM D570- % جذب آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 242 F° 467.6DSC دمای ذوب

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 V-0 -UL 94 درجه اشتعالپذیری
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2863- 52 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 243 F° 469.4 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 249 F° 480.2 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 263 F° 505.4 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 280 F° 536.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

دمای فلنج

 C° 252

 C° 252

 -

 F° 485.6

 F° 485.6

-

-

- 

 -C° 243 F° 469.4 دمای بالایی

 -C° 254 F° 489.2 دمای دماغه متقاطع

 -C° 246 F° 474.8 دمای صفحه نگهدارنده دای

 -C° 274 F° 525.2 دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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