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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Xydar® G-930

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
LCPدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Xydar® G-930 پلیمر مایع بلوری )LCP( یک درجه قالبگیری تزریقی تقویت شده با شیشه است که

به طور خاص برای کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی با استفاده از فناوری نصب سطحی توسعه یافته

است. قابلیت قالبگیری این رزین استثنایی است. Xydar® G-930 میتواند دیوارههای بسیار نازک

F°200 را در طولهای جریان طولانی با حداقل یا بدون فلش پر کند، حتی در دماهای قالب زیر

)C°93(. علاوه بر این، دارای انحراف کم در محصولات قالبگیری شده و استحکام خط جوش

استثنایی است. این ماده دارای استحکام و سفتی بالا )حتی در دماهای بالا(، ضریب انبساط حرارتی

پایین، دمای انحراف بالا، مقاومت ذاتی در برابر شعله و مقاومت برجسته در برابر بیشتر مواد

شیمیایی، شرایط جوی و تابش است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow Card E95746-101203201 -- 

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت قالبگیری خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

سختی بالا 

استحکام بالا 

وارپینگ پایین 

مقاوم در برابر تابش )گاما( 

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

الکترونیک خودرو 

قرقرهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای صنعتی 

قطعات صنعتی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

سیاه شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

دادههای چند

نقطهای

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.60 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15900 psi 2306104.2ASTM D638 مدول کششی

 MPa 135 psi 19580.13ASTM D638 استحکام کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D638- 1.6 % ازدیاد طول کششی

 MPa 13400 psi 1943509.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 172 psi 24946.54ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 96 ft·lb/in 1.8ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 430 ft·lb/in 8.05ASTM D4812 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 274

 C° 282

 -

 F° 525.2

 F° 539.6

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

IEC 60695-10-2- قبول تست فشار ساچمه

CLTE

 7.2E-6 cm/cm/°C 3.6 تاE-6

 7.9E-5 cm/cm/°C 4.0 تاE-5

 -

 -

 -

ASTM D696

-

- 

RTI Elec C° 220 F° 428.0UL 746 

RTI Imp C° 200 F° 392.0UL 746 

RTI Str C° 220 F° 428.0UL 746 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+16مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257 

 kV/mm 39 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 4.20

 3.90

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

 sec -UL 746 مقاومت قوس الکتریکی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 185 -ASTM

D3638 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 V-0 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 149 F° 300.2 دمای خشک کردن

 -- to 8.0 hr 6.0 زمان خشک کردن

 -to 360 °C 321 F° 680.0 - 609.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 93.3 °C 65.6 F° 199.94 - 150.08 دمای قالب

 -- to 5.5 kN/cm² 2.8 تناژ گیره

 -- 20.0:1.0 تا 24.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.5:1.0 تا 3.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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