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Torlon® 4000TF

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
PAIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Torlon 4000TF یک رزین پلیآمید-ایمید )PAI( با ذرات ریز با ذرات منظم است که به طور ویژه برای

مخلوط کردن با سایر پلیمرها و افزودنیهای خاص استفاده میشود. این رزین ماتریس تمام ترکیبات

قالبگیری تزریقی Torlon است. فرم پودری به طراحان اجازه میدهد تا از ویژگیهای شناخته شده

پلیآمید-ایمید Torlon برای سفارشی کردن کامپوزیتها و محصولات ویژه برای مشتریان استفاده کنند

و به آنها عملکرد بینظیری در شرایط شدید و مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خزش و

خواص شیمیایی عالی میدهد. Torlon 4000TF یک پودر ریزدانه مناسب برای قطعات قالبگیری

شده است. حداکثر اندازه ذرات 150 میکرومتر است، 95٪ اندازه ذرات کمتر از 75 میکرومتر است و

بیشتر اندازه ذرات بین 30-40 میکرومتر است. IV این برند بیشتر از 0.50، معمولاً 0.50-0.65 است.

میتواند برند پودر درشت Torlon 4000T را تامین کند، همچنین میتواند مشابه برند محلول در آب

Torlon 4000T با نام Torlon AI-50 را تامین کند. استحکام و مقاومت در برابر سایش ترکیب

قالبگیری شده را میتوان به طور منحصر به فردی با افزودن پودر Torlon 4000TF بهبود بخشید.

پس از افزودن Torlon 4000TF، کامپوزیتهای پلیتترافلورواتیلن )PTFE( و فلوروپلیمرهای مرتبط

استحکام بالاتری نشان میدهند، خزش را به میزان زیادی کاهش میدهند و عملکرد محصولات مقاوم

در برابر سایش را بهبود میبخشند. Torlon 4000TF به عنوان یک چسب ماتریس مقاوم در برابر

دمای بالا و با عملکرد بالا برای قطعات قالبگیری شده مختلف دیگر مانند کلاچها، لنتهای ترمز و

اجزای آنها، پودرهای فلز مذاب و آهنرباهای ترموپلاستیک استفاده میشود. پودر ریز همچنین میتواند

در فرآیندهای پاشش حرارتی مانند پاشش شعله و فناوری پاشش سوخت اکسیژن با سرعت بالا

)HVOF( استفاده شود. علاوه بر قطعات قالبگیری شده، پودر Torlon PAI همچنین میتواند در سایر

-N اشکال با عملکرد بالا استفاده شود. به عنوان مثال، این پودرها در حلالهای دیپلار آپروتیک مانند

متیل پیرولیدون )NMP(، دیمتیل استامید )DMAC(، دیمتیل سولفوکسید )DMSO( و دیمتیل

فرمامید )DMF( حل میشوند و محلولهای این سیستمها میتوانند به صورت پوششها، فیلمهای

Torlon ریختهگری شده، الیاف تابیده شده، فیلمهای ویژه ریختهگری یا تابیده شده پاشیده شوند. پودر

PAI همچنین میتواند برای ساخت چسبهای مقاوم در برابر دمای بالا و با استحکام بالا استفاده شود.
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پودر Torlon PAI همچنین میتواند در رزینهای اپوکسی و سایر سیستمهای ترموست گنجانده شود تا

استحکام، انعطافپذیری و مقاومت در برابر حرارت بیشتری به دست آید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی، بالا 

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

 -

-

-

- 

مخلوط کردن کاربردها

فیلم ریختهگری 

کاربرد پوشش 

 -

 -

 -

-

-

- 

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- پودر اشکال

پوشش روش فرآیند

قالبگیری فشاری 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ویسکوزیته ذاتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 177 F° 350.6 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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