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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Torlon® 4203L

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
PAIدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)PAI( یک گرید غیر تقویت شده، روانکاری شده و رنگدانهای از رزین پلیآمید-ایمید Torlon® 4203L

است. این گرید بهترین مقاومت در برابر ضربه و بیشترین ازدیاد طول را در بین تمام گریدهای

Torlon® دارد. Torlon® PAI بالاترین استحکام و سفتی را در بین تمام ترموپلاستیکها تا دمای 275

درجه سانتیگراد )525 درجه فارنهایت( دارد. مقاومت فوقالعادهای در برابر سایش، خزش و مواد

شیمیایی دارد. رزین Torlon® 4203L خواص الکتریکی برجستهای را ارائه میدهد که آن را برای

قطعات با عملکرد بالا مانند کانکتورها، سوئیچها و رلهها ایدهآل میکند. علاوه بر این، پلیآمید-ایمید

Torlon® 4203L میتواند در کاربردهایی مانند واشرهای رانش، آسترهای هزارخاری، نشیمنگاههای

سوپاپ، بوشها، یاتاقانها، حلقههای سایش، بادامکها و سایر کاربردهایی که به استحکام در دمای بالا

و مقاومت در برابر سایش نیاز دارند، استفاده شود. جریان بالا: Torlon® 4203L-HF جریان پایین:

 Torlon® 4203L-LF

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- روانکننده PTFE افزودنی

چکشخوار ویژگیها

مقاوم در برابر خستگی 

ماده مقاوم در برابر شعله 

مقاومت شیمیایی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت خوب در برابر خزش 

خواص الکتریکی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام دمای بالا 

سختی دما پایین 

مقاومت فوقالعاده بالا در برابر ضربه 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای هواپیما کاربردها

کاربردهای خودرویی 

بوشینگها 

اتصالدهندهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

اتصالات 

فیلم 

قطعات ماشین/مکانیکی 

کاربردهای روغن/گاز 

ترکیبات قالبگیری نیمه هادی 

واشر فشار 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

قالبگیری تزریقی روش فرآیند

ماشینکاری 

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

 -

-

-

- 

دادههای چند

نقطهای

ISO( تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش

 )11403-1

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.42 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.85 0.60 -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.33 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 4900

 MPa 4480

 -

 psi 710686.2

 psi 649770.24

-

ASTM D1708

ASTM D638 

 MPa 152 psi 22045.78ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 192 psi 27847.3ASTM D1708 تنش کششی

ازدیاد طول کششی

 % 15

 % 7.6

 -

 -

 -

-

ASTM D1708

ASTM D638 

مدول خمشی

 MPa 5030

 MPa 3590

 -

 psi 729541.14

 psi 520686.42

ASTM D790

-

- 

استحکام خمشی

 MPa 241

 MPa 118

 -

 psi 34954.16

 psi 17114.48

ASTM D790

-

- 

 MPa 4000 psi 580152.0ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 221 psi 32053.4ASTM D695 استحکام فشاری

 ASTM E132- 0.45 ضریب پواسون

 J/m 140 ft·lb/in 2.62ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 1100 ft·lb/in 20.6ASTM D4812 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 278 F° 532.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 277 F° 530.6DSC دمای انتقال شیشهای

CLTE 3.1E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 

 W/m/K 0.26 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

5.0E+18 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

2.0E+17 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 23 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 4.20

 3.90

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 0.026

 0.031

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 177 F° 350.6 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- 0.050 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 304 F° 579.2 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 371 F° 699.8 دمای نازل

 -to 216 °C 199 F° 420.8 - 390.2 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Back Pressure( فشار پشت MPa 6.89 psi 999.31- 

 -- to 100 rpm 50 سرعت مارپیچ

 -- 18.0:1.0 تا 24.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 5 از 5


	Torlon® 4203L

