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Ajedium™ Films -- Radel® R-5100

NT15

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
PPSUدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی فنیل سولفون Radel® یک ماده ترموپلاستیک آمورف است که پایداری هیدرولیتی فوق العاده و

PPSU چقرمگی برتر نسبت به سایر فیلم های تجاری موجود در دمای بالا ارائه می دهد. فیلم های

دارای دمای انحراف حرارتی بالا و مقاومت برجسته در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی

هستند. این پلیمر به طور ذاتی مقاوم در برابر شعله است. پایداری حرارتی عالی، فیلم ها را برای

PPSU کاربردهایی که نیاز به جمع شدگی بسیار کم در دماهای بالا دارند، مناسب می کند. فیلم های

همچنین دارای خواص الکتریکی خوبی هستند. فیلم Radel® به رنگ سفید مایل به کرم است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا ویژگیها

عملکرد الکتریکی خوب 

پایداری حرارتی، خوب 

سختی خوب 

پایداری هیدرولیز 

مقاومت در برابر شعله 
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کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

باتری 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای هواپیما 

کاربردهای هوافضا 

کاربرد در زمینه خودرو 

بخش خدمات غذایی 

لوازم پزشکی/پرستاری 

 -
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 -

 -

 -

 -
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RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- شبیه سفید شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.37 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 cN 8.1 -ASTM D1004 مقاومت پارگی

 gf 140 -ASTM D1922 مقاومت در برابر انتشار پارگی

 -- ft²/lb/mil 149 ضریب مساحت

ضخامت فیلم - تست شده

 µm 25

 µm 50

 µm 130

 -

 mil 0.9843

 mil 1.97

 mil 5.12

-

-

-

- 

مدول سکانت

 MPa 1590

 MPa 1980

 -

 psi 230610.42

 psi 287175.24

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

استحکام کششی

 MPa 68.0

 -

 psi 9862.58

ASTM D882

ASTM D882
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 59.0

 MPa 92.0

 MPa 70.0

 psi 8557.24

 psi 13343.5

 psi 10152.66

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

ازدیاد طول کششی

 % 9.2

 % 6.8

 % 140

 % 100

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

 g 750 oz 26.45ASTM D1709B ضربه پرتاب وزنه

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 207 F° 404.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 220 F° 428.0ASTM E1356 دمای انتقال شیشهای

CLTE 5.6E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 9.0E+15 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 190 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.45 ثابت دیالکتریک

 ASTM D2863- 38 % شاخص اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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