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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Udel® P-1710

تولیدکننده
Solvay Specialty

Polymers
PSU Alloyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Udel® P-1710 پلیسولفون )PSU( یک ترموپلاستیک سخت، محکم و با استحکام بالا است که برای

استفاده مداوم تا 300 درجه فارنهایت )149 درجه سانتیگراد( مناسب است. این رزین در برابر

اکسیداسیون و هیدرولیز مقاوم است و در برابر قرارگیری طولانیمدت در دماهای بالا و استریلسازی

مکرر مقاومت میکند. Udel® P-1710 پلیسولفون در برابر اسیدهای معدنی، قلیایی و محلولهای

نمکی بسیار مقاوم است. مقاومت آن در برابر مواد شوینده و روغنهای هیدروکربنی خوب است، اما

توسط حلالهای قطبی مانند کتونها، هیدروکربنهای کلرینه و هیدروکربنهای آروماتیک مورد حمله

قرار میگیرد. این رزین همچنین در برابر تخریب ناشی از تابش گاما یا تابش الکترونی بسیار مقاوم

است. خواص الکتریکی در یک دامنه دمای وسیع و پس از غوطهوری در آب یا قرارگیری در رطوبت بالا

 Udel® P-1710 NT 15 :پایدار است. طبیعی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E161096-224289 -- 

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاوم در برابر الکل 

مقاوم در برابر قلیایی 

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

سختی خوب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر هیدروکربن 

پایدار هیدرولیتیکی 

 -

 -

 -

-

- 

اجزای دستگاه کاربردها

دستگاهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

اتصالات 

کاربردهای خدمات غذایی 

قطعات صنعتی 

ظروف مایکروویوی 

لولهکشی 

قطعات لولهکشی 

شیرها/قطعات شیر 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- NSF 61 3 رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

کدر 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن فیلم 

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن لوله 

اکستروژن پروفایل 

اکستروژن ورق 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.70 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D570- 0.30 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2480 psi 359694.24ASTM D638 مدول کششی

 MPa 70.3 psi 10196.17ASTM D638 استحکام کششی

 to 100 50 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2690 psi 390152.22ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 106 psi 15374.03ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 69 ft·lb/in 1.29ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 420 ft·lb/in² 199.84ASTM D1822 استحکام ضربه کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 174 F° 345.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 5.6E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

5.0E+16 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 17 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.15

 3.14

 3.10

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

-

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 1.1E-3

 1.3E-3

 5.0E-3

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 163 °C 135 F° 325.4 - 275.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.5 زمان خشک کردن

)Shot Size( حجم تزریق پیشنهادی % to 75 50 -- 

 -to 385 °C 329 F° 725.0 - 624.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 163 °C 121 F° 325.4 - 249.8 دمای قالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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