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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Niretan B S25 AE/V0

Nylon 6دسته بندیSoredi S.p.a.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۵ گوی شیشهایفیلر

توضیحات محصول

پلی آمید 6 پر شده با 25% دانههای شیشه، مقاوم در برابر آتش طبق استاندارد UL 94 V0 در درجه

1.6 میلیمتر. مناسب برای قالبگیری تزریقی قطعات با ویژگیهای ایزوتروپیک. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- گوی شیشهای، ۲۵% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.49 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.2 0.50 -ASTM D955 

جذب آب
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 6.0

 % 2.5

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell 95 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 60.0 psi 8702.28ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3800 psi 551144.4ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 80.0 psi 11603.04ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 30

 J/m 40

 -

 ft·lb/in 0.5619

 ft·lb/in 0.7492

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 65.0 F° 149.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

)DSC( دمای تبلور پیک C° 220 F° 428.0ASTM D3418 

CLTE 8.0E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 1.0E+14 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 IEC 60093- مقاومت ویژه حجمی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+15

 ohms·cm

 kV/mm 30 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

 IEC 60250- 3.50 گذردهی نسبی

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 0.020 -IEC 60250 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating V-0

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 960 F° 1760.0IEC

60695-2-13 
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District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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