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Extreme™ LG

TPOدسته بندیSpartech Plasticsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Extreme™ LG یک ورق TPO کم براق و با کارایی بالا است که برای بهبود ویژگی های ترموفرمینگ

طراحی شده است. Extreme™ LG محدوده پردازش گسترده ای را ارائه می دهد و عملکرد افتادگی

Extreme™ LG ها OEM ثابت و کنترل شده را برای ترموفرمینگ پایدار امکان پذیر می کند. برای

مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی در سرما، مقاومت شیمیایی برجسته و سطح رنگی قالب گیری

شده با براقیت متوسط تا کم را ارائه می دهد. Extreme™ LG همراه با پنجره پردازش بهبود یافته،

مقرون به صرفه ترین TPO را در بازار برای کاربردهای ترموفرمینگ قطعات بزرگ ارائه می دهد.

ویژگی ها و مزایا سطح درپوش کم براق ساختار TPO سخت و با ضربه بالا بسته محافظ UV یکپارچه

پنجره پردازش ترموفرمینگ گسترده مقاوم در برابر کاربردهای ارتعاشی بالا CLTE کم برای پایداری

ابعادی بازارهای هدف و کاربردها Extreme™LG یک انتخاب عالی برای طیف گسترده ای از کاربردها

و بخش های بازار است تجهیزات کشاورزی و ساختمانی - برای پوشش موتور، گلگیرها، سایبان ها

کامیون های متوسط و سنگین - برای سپرهای جلو، پوشش های باتری، گسترش دهنده های کابین

وسایل نقلیه تفریحی - برای سپرها، محفظه های نور، شعله های چرخ، پوشش های موتور ورزش های

قدرتی - برای گلگیرهای ATV، شعله ها، زره بدنه، کاپوت های جلو، سایبان ها، لوازم جانبی لوازم

جانبی خودرو - برای پوشش های تونو، اسکوپ / اسپویلرها، جلوه های زمینی، پله ها چمن و باغ - برای

گلگیرها، کاپوت های جلو، جلوی ابزار، عرشه های چمن زنی، سایبان ها دریایی - برای عرشه های

™Extreme کایاک و قایق پارویی، پانل های ابزار، غلاف های نور، پوشش های ذخیره سازی پردازش

LG را می توان در اجاق های ترموفرمینگ استاندارد ترموفرمینگ کرد، اگرچه بخاری های سرامیکی یا

کوارتز منطقه بندی شده توصیه می شود. شکل دهی روی ابزارهای آلومینیومی با دمای کنترل شده

منجر به بهترین زیبایی قطعه می شود. قالب های ساخته شده از فایبرگلاس یا اپوکسی را می توان

برای نمونه سازی ابزار یا اجرای قطعات کوچک استفاده کرد. در شکل دهی باید دقت شود تا ورق به

طور یکنواخت گرم شود و بیش از حد گرم نشود. دمای سهام تقریباً 340 درجه فارنهایت - 360 درجه

فارنهایت به عنوان اهداف توصیه می شود، اما هر فرآیند باید تنظیم شود تا امکان شکل دهی مناسب

فراهم شود. مانند هر ماده ترموپلاستیک، ضریب انبساط حرارتی و انقباض قالب باید برای تناسب

مناسب قطعه و طراحی ابزار در نظر گرفته شود. رنگ ها و بافت ها Extreme™LG در طیف

گسترده ای از رنگ های سفارشی برای فلزکاری، رنگ های متالیک موجود است. در دسترس بودن
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بافت ها - سلول مو، گوساله، صاف در دسترس بودن حداکثر عرض ورق 92 اینچ گیج ها 0.060 -

0.400 اینچ حداقل سفارش - 5000 پوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E139482-100673465 -- 

 -- پایداریکننده UV افزودنی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

سختی خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت ضربه بالا 

درخشش پایین 

کاهش لرزش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای کشاورزی کاربردها

کاربردهای خودرویی 

بامپر خودرو 

قطعات خارجی خودرو 

کاربردهای ساختمانی 

تجهیزات چمن و باغ 

کاربردهای دریایی 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

پایانهای موجود 

 -

 -

-

- 

 -- ورق اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.13 g/cm³ 1.08 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.70 -ASTM D1238 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 21.4 psi 3103.81ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1860 psi 269770.68ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 66.2 psi 9601.52ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 350 ft·lb/in 6.56ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

Gardner ضربه J 30.5 -ASTM D3029 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 116 F° 240.8ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 4.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gardner براقیت to 30 25 -ASTM D523 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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