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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TUFNYL® RGF 43 NATURAL

Nylon 66دسته بندیSRF Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۴۳ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

پلی آمید 66، ماده تقویت شده با 43% الیاف شیشه برای قالب گیری تزریقی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 43% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.50 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.35 0.30 -Internal Method 

 ASTM D570- 0.45 % جذب آب

Rockwell سختیASTM D785

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 95

 125

 -

 -

 -

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 210 psi 30457.98ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 4.0 % کرنش کششی

 MPa 9000 psi 1305342.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 270 psi 39160.26ISO 178 تنش خمشی

 J/m 137 ft·lb/in 2.57ISO 180 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C°

 C° 245

 -

 -

 F° 473.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

 C° 260 F° 500.0DSC دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+12 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+13 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 24 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V -IEC 60112 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب

 -to 12.5 MPa 3.50 psi 1812.98 - 507.63 فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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