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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ABSplus™ P430

ABSدسته بندیStratasysتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ترموپلاستیک تولیدی برای چاپگرهای ۳ بعدی Dimension، ABSplus یک ترموپلاستیک واقعی با درجه

تولید است که به اندازه کافی بادوام است تا تقریباً همانند قطعات تولیدی عمل کند. هنگامی که با

چاپگرهای ۳ بعدی Dimension ترکیب میشود، ABSplus راهحل ایدهآلی برای چاپ مدلهای ۳ بعدی

در یک محیط اداری است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- مقاوم ویژگیها

 -- مواد مدلسازی کاربردها

شماره پرونده

UL

 E345258 -- 

سیاه شکل ظاهری

آبی 

سبز تیره 

خاکستری تیره 

عاج 

نارنجی 

قرمز 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

صفحه 1 از 4



اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

سفید 

زرد 

 -

 -

چاپ سهبعدی، ساخت فیلامنت ذوب شدهروش فرآیند

 )FFF(

 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ASTM D792 وزن مخصوص

 -to 330.2 µm 177.8 mil 13.0 - 7.0 ضخامت

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 31.0 psi 4496.18ASTM D790 لایهلایهشدگی خمشی

 MPa 2280 psi 330686.64ASTM D638 مدول کششی

 MPa 36.5 psi 5293.89ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2210 psi 320533.98ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 52.4 psi 7599.99ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

6.0E+13 تا 3.0E+14مقاومت حجمی

 ohms

 -ASTM

D257 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

استحکام دیالکتریک

 to 0.32 kV/mm 0.10

 kV/mm 28

 -

 -

 -

-

ASTM

D149

IEC 60112 

to 2.90 2.60 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 5.3E-3 4.6 تاE-3 -ASTM

D150 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 HB -UL 94 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 95.6

 C° 82.2

 -

 F° 204.08

 F° 179.96

ASTM D648

-

- 

 C° 108 F° 226.4DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE 8.8E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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