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DurusWhite™ RGD430

Unspecifiedدسته بندیStratasysتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DurusWhite™ برای شبیهسازی انعطافپذیری، استحکام و سختی پلیپروپیلن ایدهآل است. خواص

شامل ضربهای ایزود نچسب J/m 44، کشش در شکست 44% و مدول خمشی MPa 1026 است.

ایدهآل برای: ظروف و بستهبندیهای قابل استفاده مجدد کاربردهای انعطافپذیر و قفل شونده

لولاهای زنده اسباببازیها، کیسهای باتری، تجهیزات آزمایشگاهی، بلندگوها و قطعات خودرویی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت خوب 

سختی خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قابهای باتری 

ظروف 

لوازم آزمایشگاهی 

لولاهای زنده 

بستهبندی 

نمونهسازی 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- چاپ سهبعدی، فوتوپلیمر جت شده روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.17 g/cm³ 1.15 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.9 1.5 -ASTM D570 % جذب آب

 to 0.12 0.10 -USP 281 % محتوای خاکستر

 -- to 78 74 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1200 1000مدول کششی

 MPa

174045.6 - 145038.0

 psi

ASTM

D638 

to 30.0 MPa 20.0 psi 4351.14 - 2900.76ASTMاستحکام کششی

D638 

to 50 40 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 1600 1200مدول خمشی

 MPa

232060.8 - 174045.6

 psi

ASTM

D790 

to 40.0 MPa 30.0 psi 5801.52 - 4351.14ASTMاستحکام خمشی

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 50 J/m 40ft·lb/in 0.9365 - 0.7492ASTM

D256 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 42.0 °C 37.0

 to 34.0 °C 32.0

 -

 F° 107.6 - 98.6

 F° 93.2 - 89.6

ASTM D648

-

- 

 to 37.0 °C 35.0 F° 98.6 - 95.0DMA دمای انتقال شیشهای

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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