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FDM® Nylon 12

Nylon 12دسته بندیStratasysتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ترموپلاستیک با گرید تولید برای سیستم های تولید سه بعدی Fortus FDM® Nylon 12 اولین ماده

در خانواده جدید نایلون Stratasys است که مکمل مجموعه فعلی مواد FDM است و کاربردهای

جدیدی را امکان پذیر می کند که نیازمند موارد زیر هستند: اتصالات فشاری مکرر، مقاومت بالا در

برابر خستگی، مقاومت شیمیایی قوی و درج های فشاری )اصطکاکی(. Nylon 12 در درجه اول در

صنایع هوافضا، خودرو و کالاهای مصرفی برای انجام همه چیز از ابزارسازی، جیگ و فیکسچر گرفته تا

پوشش ها، پانل ها و قطعات مقاوم در برابر ارتعاش استفاده می شود. FDM Nylon 12 برای

استفاده با سیستم های تولید سه بعدی Fortus® 360mc, 400mc & 900mc، چقرمگی بی نظیری

را ارائه می دهد و یک فرآیند ساده و تمیز - بدون پودر - دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

مقاوم در برابر خستگی 

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

قابلیت استریلسازی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

تردی فوقالعاده بالا 
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کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای هوافضا 

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای مصرفکننده 

قطعات مهندسی 

محفظهها 

پوششهای محافظ 

ابزارسازی 
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 -- سیاه شکل ظاهری

 -- چاپ سهبعدی، ساخت فیلامنت ذوب شده )FFF( روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 330.2 µm 177.8 mil 13.0 - 7.0 ضخامت

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D790- بدون شکست کرنش خمشی در شکست

 MPa 1310 psi 189999.78ASTM D638 مدول کششی

 MPa 53.1 psi 7701.52ASTM D638 استحکام کششی

ازدیاد طول کششی

 % 6.5

 % 9.5

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1310 psi 189999.78ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 70.3 psi 10196.17ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 150 ft·lb/in 2.81ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m -ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 75.0

 C° 97.0

 C° 55.0

 C° 82.0

 -

 F° 167.0

 F° 206.6

 F° 131.0

 F° 179.6

ASTM D648

-

-

-

- 

 -C° 178 F° 352.4 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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