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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VeroClear™ RGD810

Unspecifiedدسته بندیStratasysتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VeroClear™ یک ماده سخت و بی رنگ است که دارای پایداری ابعادی عالی است. ایده آل برای

شبیه سازی PMMA. ایده آل برای: تست فرم و تناسب قطعات شفاف مانند: محصولات مصرفی

شیشه ای، عینک، پوشش ها و قاب های چراغ تجسم جریان مایع کاربردهای پزشکی مدل سازی هنری

و نمایشگاهی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

سختی بالا 

 -

 -

-

- 

کاربردهای مصرفکننده کاربردها

کاربردهای روشنایی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

مواد مدلسازی 

کاربردهای اپتیکال 

پوششهای محافظ 

نمونهسازی 

قطعات شفاف یا نیمه شفاف 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- چاپ سهبعدی، فوتوپلیمر جت شده روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.19 g/cm³ 1.18 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.5 1.1 -ASTM D570 % جذب آب

 to 0.060 0.020 -USP 281 % محتوای خاکستر

Rockwell سختی to 76 73 -- 

 -- to 86 83 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3000 2000مدول کششی

 MPa

435114.0 - 290076.0

 psi

ASTM

D638 

to 65.0 MPa 50.0 psi 9427.47 - 7251.9ASTMاستحکام کششی

D638 

to 25 10 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 3200 2200مدول خمشی

 MPa

464121.6 - 319083.6

 psi

ASTM

D790 

to 110 MPa 75.015954.18 - 10877.85 استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 30 J/m 20ft·lb/in 0.5619 - 0.3746ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 50.0 °C 45.0

 to 50.0 °C 45.0

 -

 F° 122.0 - 113.0

 F° 122.0 - 113.0

ASTM D648

-

- 

DMA 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 54.0 °C 52.0 F° 129.2 - 125.6 دمای انتقال شیشهای

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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