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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Gallonprene® GP310-553A

تولیدکننده

Shenzhen Sungallon

Rubber & Plastic

Corporation Limited

TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر

موجود -

آماده

صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene®GP310-553A یک محصول ترموپلاستیک الاستومر )TPE( است. در آفریقا و

خاورمیانه، آمریکای لاتین یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد

Gallonprene®GP310-553A شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوازم الکتریکی، لوازم جانبی

مهندسی/صنعتی و کاربردهای صنعتی است. ویژگی ها عبارتند از: مطابق با استاندارد REACH دارای

گواهینامه ROHS بدون هالوژن 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E337847-102299266 -- 

الاستیسیته بالا ویژگیها

بدون هالوژن 

 -

 -

-

- 

روکشگذاری کاربردها

لوازم الکتریکی 

کاربرد صنعتی 

تلفن همراه 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

سفید شکل ظاهری

صیقل دادن سطح زبر 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.05 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.0 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 55 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.50 psi 652.67ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 550 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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