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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Gallonprene® GP310-9001

تولیدکننده

Shenzhen Sungallon

Rubber & Plastic

Corporation Limited

TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر

موجود -

آماده

صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene®GP310-9001 یک محصول ترموپلاستیک الاستومر )TPE( است. می توان آن را با

اکستروژن، اکستروژن پروفیل یا قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آمریکای

Gallonprene®GP310-9001 لاتین یا منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی

شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، شیلنگ ها و کالاهای مصرفی

است. ویژگی ها عبارتند از: مطابق با استاندارد REACH گواهینامه ROHS براقیت بالا بدون هالوژن 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نکته برجسته ویژگیها

بدون هالوژن 

 -

 -

-

- 

روکشگذاری کاربردها

اتصالات لوله 

تلفن همراه 

کفشها 

پروفایل 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری اکستروژن پروفایل 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.18 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 19 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 91 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm³ 58 -DIN 53516 سایش

تنش کششی

 MPa 5.20

 MPa 7.40

 MPa 10.5

 -

 psi 754.2

 psi 1073.28

 psi 1522.9

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412 

 MPa 32.0 psi 4641.22ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 600 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 82.0 -ASTM D624 استحکام پارگی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- متوسط نرخ تزریق

 -- نامشخص

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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