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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Gallonprene® GP410-9501

تولیدکننده

Shenzhen Sungallon

Rubber & Plastic

Corporation Limited

TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر

موجود -

آماده

صادرات

توضیحات محصول

Gallonprene®GP410-9501 یک محصول ترموپلاستیک الاستومر )TPE( است. می توان آن را با

قالب گیری دمشی یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین یا آسیا و

اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی Gallonprene®GP410-9501 شامل لوازم جانبی

مهندسی/صنعتی، کالاهای مصرفی و دستگیره ها می باشد. ویژگی ها عبارتند از: مطابقت با استاندارد

REACH، گواهینامه ROHS، براقیت بالا، بدون هالوژن. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نکته برجسته ویژگیها

قابل اسپری 

بدون هالوژن 

 -

 -

 -

-

-

- 

روکشگذاری کاربردها

کاربردهای دمشگیری 

دستگیره نرم 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- سفید شکل ظاهری

دمشگیری روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.978 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 9.0 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 95 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 12.3 psi 1783.97ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 450 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سریع نرخ تزریق

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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