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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TES J-1200/20/VO/Natl

تولیدکننده
Techmer Engineered

Solutions
ABSدسته بندی

وضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TES J-1200/20/VO/Natl یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن )ABS( است که با 20٪ الیاف

شیشه پر شده است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا

و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه

آتش، سازگار با RoHS، مقاوم در برابر آتش، پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر حرارت 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.37 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.18 0.080 -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.22 % جذب آب

Rockwell 59 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5170 psi 749846.46ASTM D638 مدول کششی

 MPa 83.4 psi 12096.17ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.7 % ازدیاد طول کششی

 MPa 6480 psi 939846.24ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 112 psi 16244.26ASTM D790 استحکام خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 101

 C° 100

 -

 F° 213.8

 F° 212.0

ASTM D648

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

صفحه 2 از 3



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 82.2 °C 71.1 F° 179.96 - 159.98 دمای خشک کردن

 -- to 16 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 227 °C 210 F° 440.6 - 410.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 232 °C 216 F° 449.6 - 420.8 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 216 °C 204 F° 420.8 - 399.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 216 °C 193 F° 420.8 - 379.4 دمای نازل

 -to 254 °C 227 F° 489.2 - 440.6 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 82.2 °C 65.6 F° 179.96 - 150.08 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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