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Electrafil® J-1305/CF/20

تولیدکننده
Techmer Engineered

Solutions
PPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Electrafil® J-1305/CF/20 یک محصول پلیفنلن سولفید )PPS( است. این محصول در آفریقا و

خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی:

 .ROHS مطابقت با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 172 psi 24946.54ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 1.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 16500 psi 2393127.0ASTM D790 مدول خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 241 psi 34954.16ASTM D790 استحکام خمشی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 163 F° 325.4 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 304 °C 288 F° 579.2 - 550.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 343 °C 316 F° 649.4 - 600.8 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 332 °C 310 F° 629.6 - 590.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 332 °C 316 F° 629.6 - 600.8 دمای نازل

 -to 338 °C 324 F° 640.4 - 615.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 163 °C 129 F° 325.4 - 264.2 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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