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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Nycal™ 1850N6/X

تولیدکننده
,Technical Polymers

LLC
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nycal™ 1850N6/X یک ماده پلی آمید 6 )نایلون 6( است. این ماده در آمریکای شمالی برای

قالبگیری تزریقی در دسترس است. ویژگیهای مهم Nycal™ 1850N6/X عبارتند از: با درجه آتش،

چرخه قالبگیری سریع، روغنکاری شده. کاربرد معمول Nycal™ 1850N6/X: لولهکشی/لولهها/آب

شرب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- روانکار افزودنی

چرخه قالبگیری سریع ویژگیها

روانکاری شده 

 -

 -

-

- 

NSF 51 رتبهبندیهای استاندارد

 NSF 61

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 85.0 psi 12328.23ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 2400 psi 348091.2ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 170

 C° 70.0

 -

 F° 338.0

 F° 158.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

 C° 220 F° 428.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-2 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 80.0 °C 75.0 F° 176.0 - 167.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 280 °C 245 F° 536.0 - 473.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.0 °C 40.0 F° 194.0 - 104.0 دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت to 0.689 MPa 0.103 psi 99.93 - 14.94- 

 -- rpm 100 سرعت مارپیچ

 -- to 5.5 kN/cm² 3.4 تناژ گیره

)Cushion( کاشن to 12.7 mm 6.35 in 0.5 - 0.25- 

 -- 20.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.5:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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