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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Nycal™ 2050R43H

تولیدکننده
,Technical Polymers

LLC
Nylon 612دسته بندی

وضعیت٪۴۳ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nycal™2050R43H یک ماده پلی آمید 612 )نایلون 6/12( است و پرکننده آن 43% ماده تقویت

شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است و توسط قالب گیری

تزریقی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی Nycal™The 2050R43H عبارتند از: مقاوم در برابر

شعله/دارای درجه اشتعال پذیری، تثبیت کننده حرارتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %43

پرکننده به وزن 

 -- 

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- پایداری حرارتی ویژگیها

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.42 -ASTM D792 وزن مخصوص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 197 psi 28572.49ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 11000 psi 1595418.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 262 psi 37999.96ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 150 ft·lb/in 2.81ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 217

 C° 202

 -

 F° 422.6

 F° 395.6

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

 C° 218 F° 424.4DSC دمای ذوب

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+14 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- rpm سرعت مارپیچ

 -- kN/cm² تناژ گیره

)Cushion( کاشن mm -- 

 -- 20.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.5:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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