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Nycal™ 2150T1

تولیدکننده
,Technical Polymers

LLC
Nylon 66دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nycal™2150T1 یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است. این محصول در آمریکای شمالی موجود

Nycal™2150T1 است و با اکستروژن یا قالب گیری تزریقی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی

عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای درجه اشتعال، اصلاح ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

 -- تغییرات ضربهای ویژگیها

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.09 -ASTM D792 وزن مخصوص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 62.1 psi 9006.86ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 50 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1900 psi 275572.2ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 210 ft·lb/in 3.93ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 227

 C° 73.9

 -

 F° 440.6

 F° 165.02

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

 C° 260 F° 500.0DSC دمای ذوب

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+14 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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