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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Visiloy™ 2615R11U2

تولیدکننده
,Technical Polymers

LLC
PC+PBTدسته بندی

وضعیت٪۱۱ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Visiloy™ 2615R11U2 یک ماده پلی کربنات + )PBT )PC+PBT است که با 11% الیاف شیشه پر

شده است. این محصول در آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالبگیری تزریقی موجود است.

 .UV عبارتند از: دارای درجه اشتعال، تثبیت شده در برابر Visiloy™ 2615R11U2 ویژگیهای مهم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 11% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- پایداریکننده UV افزودنی

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 86.2 psi 12502.28ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3790 psi 549694.02ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 131 psi 18999.98ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 64 ft·lb/in 1.2ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 116 F° 240.8ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 282 °C 260 F° 539.6 - 500.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 98.9 °C 65.6F° 210.02 - 150.08 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشتto 0.689 MPa 0.345 psi 99.93 - 50.04- 

 -- to 80 rpm 30 سرعت مارپیچ

 -- to 8.3 kN/cm² 4.1 تناژ گیره

)Cushion( کاشن to 6.35 mm 3.18 in 0.25 - 0.1252- 

 -- 20.0:1.0 نسبت L/D مارپیچ

 -- 2.0:1.0 تا 2.5:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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